618                                    Elektrochemio.   Kay.
Skala bei D geblasen werden. Beim Anlegen an zwei von den Platindrabten tritt eine klei lesung mefibare Verscbiebuug des Flilasigkoil dera Steigungswinkel der Kapillare sich orj Ubereinstimraend mit den bei Diaphragmen war aucb Her die Steigbobe p proportional di proportional der Lftnge der Kapillaro d (entspj Ein neues Moment iiir die Untersucliung gal) die SteighSbe faud sich dem Quadrat des lit proportional. Dafi die Angriffsflaohe fill1 die bew unaeren obigen Ausfiinrungen, aussoUlieflHoh d hervor, dafi mit Vergrofievung dieaor Wandae Glaastabes in die weiteren Kapillaren die Steighi
Mit Anderung der Natur der siob beriilv Kapillarwand, andert sicb nicbt nur die Steigb Sinn der Kataphorese, indem die Fliissigkeit sicb Anode wandert, wobei im ubrigon die gofundt iibergefiibrte Menge und die Steigb5ho erhalt iiber den Sinn der Ladung bei der liorubruuj erlaubt die S. 133 erwabnte Begel von Coelu Dielektrizitatskonstante sich positxv laden b< niederer Dielektrizitatskonstante. So llldfc sit konstante 2,2) bei Beriibrung mit Glas (5 bi und wandert zur Anode, bei Beriibrung mit und wandert zur Kathode.
Wanderuug von suspendierten T< nicbt die Fliissigkeit in Kapillaren, sondern der Fliissigkeit beweglicb, so waudert dieser it; Fliissigkeit. So wandert fein gepulverter Tc Anode, SchweMpulver ebenso, Tonpulver in T-Scbwefelpulver in Terpentin zur Anode.